Ogrodzenie w ROD

Nabywajac prawo do nowej dzialki, czesto zaniedbanej, powinniSmy si¢
przyjrze¢ naszemu ogrodzeniu, czy nie wymaga remontu, od$wiezenia, czy jest
zgodne z regulaminem.

Zanim zabierzemy si¢ do jakichkolwiek prac warto zajrze¢ do Regulaminu
ROD. W paragrafie 51 sg wytyczne odnos$nie ogrodzenia:

- powinno by¢ azurowe
- nie moze przekracza¢ 1m wysokosci
- nie moze mie¢ ostro zakonczonych elementéw np.: drutu kolczastego

Natomiast jesli ktoras czes¢ dziatki posiada ogrodzenie zewngtrzne (nie ma
sasiada) to takie ogrodzenie stanowi infrastruktur¢ ogrodowa 1 jest wlasnosci
PZD, nie dzialkowca. Nie wolno ingerowaé¢ w ogrodzenie zewnetrzne (§ 68
ustep 11 Regulaminu ROD) w szczegolnosci budowac¢ bram i furtek.

Jezeli z naszym ogrodzeniem jest wszystko w porzadku, jest zgodne
z regulaminem, zadbane, nie uszkodzone czyli nie wymaga remontu ani
rozbidrki to zapraszam do innego artykutu, porady ogrodniczej. Natomiast jezeli
co$ jest nie tak to podpowiemy jak przywroci¢ nasze ogrodzenie do czasow
Swietnosci.

1. Furtka

Furtka bedac, elementem ogrodzenia, nie moze by¢ wyzsza niz 1 m, powinna
by¢ azurowa i bez ostro zakonczonych elementéw. Jesli chodzi o szerokosé¢
furtki dobierajmy taka zebySmy swobodnie mogli przejecha¢ taczka oraz
kosiarkg. Czasami nie trzeba wymienia¢ furtki na nowa tylko starag wyczysci¢
z luznej farby 1 pomalowac.

2. Shupki ogrodzeniowe
Stupkow ogrodzeniowych mamy duzy wybor na rynku. Stupki metalowe moga
by¢ okraglte, kwadratowe, ocynkowane, malowane proszkowo, czy malowane
tylko farba podktadowa, moze by¢ to tez zwykla rura odpowiedniej $rednicy
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1 grubosci Scianek. Oprocz stupkow metalowych mozna zastosowaé shupki
drewniane lub betonowe. W zaleznos$ci jakie stupki zastosujemy tyle bedzie
czekato nas pracy w przysztych latach.

W przypadku stupkéow ocynkowanych 1 malowanych proszkowo (jesli warstwa
lakieru, ocynku nie ulegla uszkodzeniu podczas montazu) nie wymagaja
zadnych zabiegow przez dhuzszy czas. Stupki malowane farba podktadowq oraz
niemalowane bgda wymagaly natozenia warstwy farby odrazy po zakupie albo
po zainstalowaniu na dzialce, jeszcze przed zatozeniem siatki. Malowanie
nalezy powtarza¢ co pewien okres. Stupki drewniane roOwniez nalezy
zaimpregnowac farbg do drewna, natomiast drewno z czasem butwieje, rozklada
si¢ 1 co kilka lat bedzie trzeba wymienia¢ stupki. Stupki betonowe nie
wymagaja zabezpieczania przed korozja lecz sg malo estetyczne, ciezkie
1 samemu bedzie problem z transportem oraz montowaniem.

Stupki nalezy zabetonowa¢ w ziemi na glgbokos¢ ok. 50 - 80 cm. Stupek od
stupka nie powinien by¢ rzadziej niz co 2- 2,5m. Na rogach oraz przy furtce
nalezy zastosowa¢ shupki wyporowe.

3. Podmurowka.

Ogrodzenie z podmuréwka wyglada bardziej estetycznie I Moze ograniczac
przedostawanie si¢ dzikow oraz innych zwierzat. W naszym rejonie strefa
przemarzania gruntu wynosi 80 cm 1 w teorii powinno si¢ robi¢ podmurowke na
ta glebokos$¢ poniewaz mroz moze wypchnaé konstrukcje. Lecz jesli sgsiedzi
maja ptycej (ok. 50 cm) 1 stupkow nie wypchneto mozna si¢ skusié
o podmurowke glebokosci 50 cm. Optymalna wysoko$¢ nad ziemig to 20 cm a
szerokos$¢ ok. 15-20cm.

4. Siatka

Siatki rOwniez mamy dostgpne wiele rodzajow. Poczawszy od siatki zwyklej
z ocynkowanego drutu ktory moze by¢ jeszcze powlekany, przez siatke
zgrzewany, siatke plastikowa, konczac na siatce lesnej. Wybor rodzaju siatki
zalezy od zasobnoS$ci naszego portfela. Jednak w ROD najcze$ciej stosuje sie
siatke zwykta. Siatke nalezy odpowiednio naciagna¢ i przymocowac do stupkdw
oraz furtki.

Niekiedy mozna wykorzysta¢ istniejgca juz infrastrukture, stupki odmalowac,
poprawi¢ podmurowke 1 tylko wymienic siatke.



Jesli mama czas 1 wiedz¢ mozemy ogrodzenie wykona¢ samemu. Jesli jednak
nie damy rady zrobi¢ sami warto skorzysta¢ z firm ktore zrobig wszystko za nas.
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