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Okno inspektowe do produkcji rozsady. 

 Działkowcy często produkują swoja rozsadę warzyw ciepłolubnych, natomiast 

nie wszyscy mają do tego warunki. Niektórzy, tak jak ja, mieszkają w bloku i nie ma 

miejsca na parapetach żeby robić rozsadę. Do tego często rozsada „parapetowa” jest 

„wyciągnięta” i słabej jakość.  

 
Fot 1. Rozsada arbuza 

  

Przedstawię swoje rozwiązanie jak ja produkuję rozsadę papryki, pomidora, rącznika 

pospolitego, melona i arbuza. 

 

1. Budowa inspektu 

- przy ścianie budynku wykopałem niewielkie zagłębienie w ziemi max na 1 szpadel 

- na krawędziach ustawiłem bloczki komórkowe o szerokości 10 i 12 cm, wysokości ok 

20 i długości 60 cm. Bloczki szersze są postawione od stronu wietrznej w celu lepszej 

izolacji termicznej.  

- w części centralnej na cegłach stawiam 2 butelki 5l  

- butelki łączę sznurkiem – powstaje konstrukcja pod przykrycie (namiot) 
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Fot 2. Ustawiona konstrukcja z butelkami, rozłożonym przewodem grzewczym.  

 

2. Montaż ogrzewania 

- zakupiłem elektryczny przewód grzewczy długości 20m. 

- przewód umieszczony po bokach oraz w części centralnej. 

- przewód grzewczy podłączony do termoregulatora (urządzenie włącza się gdy 
temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości)  

 
Fot 3. Przewód grzewczy z termoregulatorem. Termoregulator zabezpieczony przed wilgocią foliowym 
przykryciem 
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3. Montaż okrycia instalacji 

- najpierw inspekt przykrywam białą agrotkaniną. 

- następnie folią ogrodnicza.  

 
Fot 4. Agrotkanina a z tyłu folia z odzysku z tunelu foliowego.  
 

4. Test 

Zawsze przed włożeniem roślin należy przeprowadzić kilku dniowy test czy 

wszystko działa prawidłowo. W tym celu włączamy instalacje i umieszczamy we wnętrz 

termometr z pamięcią temperatury minimalnej i maksymalnej. Po kilku dniach 

sprawdzamy odczyty. Jeśli temp nie schodzi poniżej 7-10 stopni ( a na zewnątrz było 

poniżej 0) to wszytko działa prawidłowo i przechodzimy do kolejnego punktu. 
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Fot 5. Termometr zapamiętujący temperaturę minimalna i maksymalną – temp. nie spadła poniżej 8,4 
stopnia C.  

 

5. Wypełnienie inspektu 

- ustawiamy doniczki z wysianymi nasionami lub przepikowanymi roślinami – w moim 

przypadku zmieściło się 161 sztuk 

- rośliny podlewamy (ale bez przesady) 

- za kilka dni sprawdzamy czy wszystko jest prawidłowo i jeśli potrzeba to nawadniamy 

rośliny. 

 
Fot 6. 16.04.23 Inspekt wypełniony doniczkami z wysianymi nasionami.  
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6. W bardzo słoneczne dni odkrywam rośliny żeby się „przewietrzyły”  

 
Fot 7. 06.05.23 Rosnące roślinki 
 

Uwagi/Prepozycje 

- przewód nie może dotykać do roślin – powoduje uszkodzenie liści – temperatura 

przewodu grzewczego jest bardzo wysoka i rośliny są poparzone 

- większość przewodu grzewczego najlepiej umieścić zewnętrznie, przy bloczkach  

- zastosować 2 niezależne systemy grzewcze na wypadek awarii termoregulatora albo 

przewodu grzewczego – niestety nie pomoże w sytuacji awarii prądu.  

- umieścić więcej butelek z wodą – woda w dzień pobiera ciepło dzięki temu nie jest za 

gorąco a w nocy oddaje ciepło jak grzejnik – oszczędzamy na ogrzewaniu. 

- umieścić na dnie siatkę przeciwko szkodnikom (krety, nornice) na wypadek wizyty 

nieproszonych gości. 

- zasypać dno ziemią ogrodową – cienka warstwa gleby będzie powodowała przenikanie 

wilgoci do doniczek.  
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